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Engenharia e Construgoes Ltda

ILUSTRISSIMO SENHOR (A) PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE
LICITAGAO DO MUNICIPIO DE GURUPI - ESTADO DO TOCANTINS.

REF.: EDITAL TOMADA DE PRECOS N° 005/2020
PROCESSO: 2020.002665

A empresa RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP, pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n 06.345.726/0001-42, com sede
na QUADRA 212 NORTE, ALAMEDA 07, NUMERO 36, CENTRO - CEP 77.006-314
PALMAS - ESTADO DO TOCANTINS,, neste ato por seu representante legal o Sr.
ROSALBO FRANCISCO ROCHA DA SILVEIRA, brasileiro, casado, empresario,
CPF n° 599.266.356-87, residente e domiciliado na QUADRA 208 NORTE,
ALAMEDA 26, QI-14, LOTE 09, PLANO DIRETOR NORTE - CEP 77.006-290 -
PALMAS - ESTADO DO TOCANTINS, vém, respeitosamente, interpor

RECURSO
Em face a sua inabilitagdo pelas razoes de fato e direito abaixo aduzidos:
DOS FATOS

Foi publicado o EDITAL TOMADA DE PRECOS N° 005/2020, com objeto de a
contratagdo de empresa especializada no ramo de Engenharia, para
CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO
DA CLINICA DA MULHER. Na forma de execucao indireta, o regime de empreitada
por prego unitario e prazo determinado.

Foi realizada sessao de habilitagao de empresas interessadas em executar a
obra acima mencionada, onde estiveram presentes a recorrente que foi
equivocamente considerada inabilitada, bem como, também foi declarada
inabilitagao da empresa que ISM ENGENHARIA LTDA, tendo em vista que a mesma
apresentou certidao de faléncia vencida, sendo impossivel sua habilitagdo conforme
narrado na Ata de sessao realizada em 13/04/2020.
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Contudo, cabe o presente recurso para ser revisto o entendimento da
inabilitagdo da ora recorrente, conforme restara demonstrado nas razoées recursais,
e ainda restara demonstrado que a citada empresa ISM ENGENHARIA LTDA.,
também néo deve ser considerada apta a participar do certame, por razdes técnicas
conforme abaixo:

RAZOES
Da comprovacao técnica da instalacao de pele de vidro:

Houve equivocado entendimento adotado na analise da habitagao a empresa
RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, no que tange a qualificacdo técnica,
exigida nos item 11.7.8.3, alineas “c”, do Edital, sendo vejamos:

(...)

Com relagao a parcela de maior relevancia técnica descrita no item 11. 7.8.3, alineas
“c”, do ato convocatério, o item apresentado no acervo refere-se & uma pele de vidro
com vidro laminado de 6mm, sendo inferior ao item solicitado no edital que trata-se de
pele de vidro temperado de 8mm,

(...)

Deve ser revisto o entendimento esposado na decisdo pela inabilitagdo da
recorrente, tendo em vista que, a RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES, trouxe
comprovagao da execugdo de servigo de fachada structural glazing, linha pele de
vidro PV-2, com vidro laminado 6mm com 02 folhas, que somadas equivale a 12mm,
ou seja, demonstrou realizagdo de servico de complexidade superior aos 8mm
exigidos no edital.

Importa destacar que a ABNT na NBR 7199 de 2016, revela que o unico tipo
de vidro que pode ser aplicado para ganho efetivo é o laminado, pois, o vidro
laminado possui caracteristicas ideais, em face a sua maior resisténcia a impactos,
seguranca, em caso de quebra nao estilhaga, conforto térmico, variedade de cores e
espessuras.

Sendo assim, esse tipo de vidro é superior a qualquer outro tipo de vidro,
como por exemplo o temperado e o aramado, tendo inegavelmente comprovada a
capacidade da recorrente em realizar a atividade exigida pelo edital.

O edital deve ser pautado em exigir as condigdes minimas, por parte dos
licitantes, conforme o TCU determinou, no Acérddo n° 3.070/2013 — Plenario, que a
unidade jurisdicionada,

(---)

em futuras licitagbes, ao exigir quantitativos minimos para fim de comprovacao
da capacidade técnico-profissional das licitantes (art. 30, § 1° inc. I, da Lei n°
8.666/93), apresente a devida motivacido dessa decisdo administrativa,
evidenciando que a exigéncia é indispensavel & garantia do cumprimento da
obrigagao a ser assumida pela vencedora do certame. (Grifamos.)

(..)
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No caso em tela houve comprovagcdo de execugdo de serviges de
complexidade superior ao exigido no edital, razao pela qual deve ser revista a
decisao da inabilitagao.

Portanto, visando preservar a competividade e isonomia, deve ser admitido e
provido o presente recurso, reformando a decisdo de inabilitagdo da recorrida,
reconhecendo sua capacidade de em executar a instalagdo de pele de vidro 8mm
indicados no 11.7.8.3, alineas “c” edital, tendo em vista a comprovacao de
realizagao servico com complexidade superior.

Da comprovacao técnica da instalagdo de revestimento ceramico para piso:

Deve ser reconhecido como equivocado entendimento adotado na analise da
habitagdo a empresa RS ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA, no que tange a
qualificacao técnica, exigida nos itens 11.7.5 E 11.7.6 do Edital senéo vejamos:

a empresa RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, no que tange a qualificagao
técnica, ndo comprovou possuir a QUALIFICACAO TECNICA-OPERACIONAL e
TECNICA PROFISSIONAL exigida nos itens 11.7.5 E 11.7.6 do Edital, haja vista que
com relagdo a parcela de maior relevancia técnica descrita no item 11.7.8.3, alineas
“a”, do ato convocatorio, constatou-se que o item apresentado no acervo refere-se a
um piso ceramico 45x45cm, sendo inferior ao item solicitado no edital que trata-se de
um piso cerdmico de 60x60cm;

Tal entendimento ndo deve permanecer em riste, tendo em vista que, o
servico de revestimento ceramico comprovando pela recorrente se refere ao mesmo
tipo de revestimento ao exigido no edital, qual seja, piso em porcelanato 45x45cm
assentado com argamassa pré-fabricada e rejunte epdxi, tendo como Unica
divergéncia o tamanho das placas quem tem dimensdes 60x60cm.

Ou seja, resta provado que a recorrente ja executou a atividade, em outras
obras que exigiam os servigos guardam similaridade aos do exigido no edital, o
tamanho das placas ndo afastam a comprovagdo da capacidade técnica da
recorrente de realizar a atividade.

A exigéncia do edital tem como fundamento o §3° do Art. 30 da lei n°
8.666/93, que assegura:

Art. 30. A documentagao relativa a qualificagdo técnica limitar-se-a a:

§ 30 Sera sempre admitida a comprovagdo de aptiddo através de certidées ou
atestados de obras ou servigos similares de complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior.

O edital exige a comprovacao da capacidade de execugdo na esséncia, ou

seja, exige que a empresa seja capaz de instalar placas tipo porcelanato em
ambientes de area entre 5m? e 10m?, assentado com argamassa pré-fabricada e
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rejunte epoxi, situagdo que foi comprovada pelo atestado apresentae’kr pela
recorrente.

A exigéncia excessiva ndo é aceita pela jurisprudéncia do TCU que editou
Sumula n°® 263, a qual assegura a maior competitividade, quando esclarece que as
exigéncias por parte da administracdo devem guardar observancia ao principio da
proporcionalidade, assegurando o maior nimero de concorrentes, vejamos:

“Para a comprovagéo da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que
limitada, simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto a ser contratado, é legal a exigéncia de comprovagdo da execugdo de
quantitativos minimos em obras ou servigos com caracteristicas semelhantes,
devendo essa exigéncia guardar propor¢do com a dimenséo e a complexidade do
objeto a ser executado.”

Neste quadro, visando preservar a competividade e isonomia, deve ser
admitido e provido o presente recurso, reformando a decisdo de inabilitagdo da
recorrida, reconhecendo sua capacidade de em executar a instalagao de placas tipo
porcelanato aplicada em ambientes de &rea entre 5m? e 10m2?, assentado com
argamassa pre-fabricada e rejunte epoxi.

Da inabilitagao técnica da empresa ISM ENGENHARIA LTDA:

O presente recurso também se presta a devolver a instancia superior o dever de
revisar a decisdo da sessdo realizada em 13/04/2020, a qual ndo inabilitou a
empresa ISM ENGENHARIA LTDA., no que se refere ao item 11.7.8.3, alineas “a”,
do ato convocatario.

A Lei de Licitagbes autoriza a Administracdo a exigir a comprovacao da
capacitacao técnico-operacional, nos termos de seu art. 30, inc. II:

Art. 30. A documentagao relativa a qualificagao técnica limitar-se-a a:

Il - comprovagéo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel
em caracleristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, e indicagao das
instalagoes e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizagao do objeto da licitagdo, bem como da qualificagdo de cada um dos membros
da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

O caso em testilha a exigéncia de comprovagdo da capacidade técnica para
instalacao de pele de vidro, nao foi preenchida pela empresa capacitagao técnica
ISM ENGENHARIA LTDA., conforme exigido no edital da tomada de preco n°
005/2020.

A empresa ISM ENGENHARIA LTDA., ndo comprovou em seus atestados

apresentados o fornecimento e instalagdo de pele de vidro, conforme exigido no
edital da tomada de prego n° 005/2020.
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O que foi exibido através do atestado da pagina 23 item 6.2.2.2 ¢ a e}geoug?io
de janela tipo Maxim-air, bem diferente do servico pele de vidro que requer um
meétodo construtivo bem superior ao de janelas descritas no atestado.

O atestado, narra a execugao de janelas onde o vidro é colado com massa
para vedacgao, sendo que sua fixagao é realizada através do chumbamento de
grapas, situacao de complexidade inferior a minima exigida no edital.

Cabe realgar que na instalagao de pele de vidro, o método construtivo requer
uma técnica mais robusta para garantir uma boa estabilidade e seguranga da obra,
sendo que a fixagao dos vidros, diferentemente da massa de vedacao usada na
janela, usa-se silicone estrutural ou fita dupla face 3M a mesma usada em
fuselagem de avides.

Cabe oportunamente realgar que os atestados técnicos fornecidos pela
empresa ISM ENGENHARIA LTDA., foram emitidos pela empresa JFR 5 IMOVEIS
LTDA.; os quais nao constam assinaturas de um profissional de engenharia.

Situagao que somente poderia ser validada, caso o atestado técnico fornecido
por uma empresa privada estivesse acompanhado de um laudo técnico elaborado
por um profissional da area (engenharia). Caso que nao foi constatado no processo
licitatorio.

E certo que, em se tratando de contratos administrativos que envolvem
servicos de engenharia, a Administragdo Publica deve exigir a comprovagao do
registro perante o Crea do responsavel técnico e da sociedade a ser contratada.

Esta possibilidade decorre tanto do regulamento da profissao de engenheiro
(lei n. 5.194/66), quanto do art. 30, |, da Lei de licitagoes:

Lei n. 5.194/66. Art. 15. Sao nulos de pleno direito os contratos referentes a qualquer
ramo da engenharia, arquitetura ou da agronomia, inclusive a elaboragéo de projeto,
diregao ou execugao de obras, quando firmados por entidade publica ou particular
com pessoa fisica ou juridica ndo legalmente habilitada a praticar a atividade nos
térmos desta lei.

Lei n. 8.666/93. Art. 30. A documentagéo relativa a qualificagdo técnica limitar-se-a
a: | — registro ou inscrigdo na entidade profissional competente;

Resta claro que o atestado apresentado pela empresa ISM ENGENHARIA
LTDA., ndao comprova a capacidade de realizagdo do servigo exigido, devendo,
portanto, ser admitido e provido o presente recurso, reformando a decisao da sessao
realizada em 13/04/2020, reconhecendo a inabilitagdo da empresa ISM
ENGENHARIA LTDA., no que se refere a auséncia de comprovagao de capacidade
técnica para execugao do item 11.7.8.3, alineas “a”, do ato convocatorio.

DOS REQUERIMENTOS

O recebimento do presente recurso em face a sua tempestividade e
preenchimentos dos requisitos intrinsecos; #
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Requer seja reformada a decisdo que considerou inabilitada a emprLzsa-RS
ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. reconhecendo que comprovou
capacidade técnica para execugé@o do item 11.7.8.3, alineas “a’ e itens 11.7.5 E
11.7.6 do edital, pelas razdes e fato e de direito sus alinhavadas.

Em face ao exposto requer seja reconhecida que a empresa ISM
ENGENHARIA LTDA., ndo comprovou possuir qualificagao técnica operacional
exigidas nos item 11.7.8.3, alineas “a” do edital, razdo pela qual deve ser
considerada INABILITADA.

Todas as intimagdes devem ser enviadas a recorrente RS ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA - EPP, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o n 06.345.726/0001-42, com sede na QUADRA 212 NORTE, ALAMEDA 07,
NUMERO 36, CENTRO - CEP 77.006-314 PALMAS - ESTADO DO TOCANTINS,,
neste ato por seu representante legal o Sr. ROSALBO FRANCISCO ROCHA DA
SILVEIRA, brasileiro, casado, empresario, CPF n°, 599.266.356-87, residente e
domiciliado na QUADRA 208 NORTE, ALAMEDA 26, Ql-14, LOTE 09, PLANO
DIRETOR NORTE - CEP 77.006-290 - PALMAS - ESTADO DO TOCANTINS;

Termos em que, pede deferimento.

Gurupi — TO, 17 de abril de 2020.

RS E GR%&IKQI&E,GONSTRUCOES LTDA - EPP

salbo Francisco Rocha da Silveira
Representante Legal
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*ﬁj _3 Que vidro :.n‘mqQ

Vidros ﬂ_._ua_waom ACIMA de 1,10 m em relagdo ao piso

_ Voltadas para o exterior (em fachadas), acima do 35338 térreo,
| com vidros instalados >w>_xo de1,10m em a_oouo ao piso

| No pavimento térreo ou em u:..c.nznﬁ Internos, com vidros
Instalados ABAIXO de 1,70 m em B_u«uo ao piso

| Em qualquer pavimento, com vidros instalados
| ACIMA de 1,10 m em -o_mnuouo!uo

' Nas janelas projetantesmayeis, além das Buau mn.:& nmﬁ:. ser
4 atendidas as regras complementares listadas ao lado, de acordo

| com o tipo de vidro.

Zoau_ou de janelas projetantes moveis:

| Projetante | Basculante | Projetante-deslizante (maxim-ar)

De giro, de eixo vertical | De tombar | Pivotante | Sanfona (camarao)

064 m?

' Reversivel
Vidros | Acima do pavimento térreo
instalados — = - . —
ABAIXOda | Nopavimento 3_.30 a.sa_sno ambientes com

cotade 1,10m amu:?m_ Z).Om quel,5sm

FACHADAS acao — T —
M._.Moi %0 No pavimento térreo, com desnivel
MENOR que 1,5 m ou 88_338 plano
Vidros ,:nw_waom ACIMA da cotade 1,10 m
em relagdo ao piso
GUARDA-CORPOS

COBERTURAS | MARQUISES | CLARABOIAS | FACHADAS INCLINADAS
GUARDA-CORPOS INCLINADOS | VIDROS INCLINADOS INSTALADOS
ABAIXO DA COTA DE 1,10 M EM RELAGAO AO PISO

BOXE DE BANHEIRO

ENVIDRACAMENTO DE SACADAS

PISOS E DEGRAUS DE VIDRO | VISORES DE PISCINAS E AQUARIOS
ESTRUTURAS DE VIDRO

VIDROS PARA RETARDAR AGOES DE ARROMBAMENTO:
Fechamentos envidracados em geral | Vitrines | Barreiras de separacao em estadios de
esportes | Isolamento de jaulas em zooldgicos

FECHAMENTOS ONDE E EXIGIDA UMA RESISTENCIA AO FOGO DURANTE UM
PERIODO DE TEMPO DETERMINADO
Verifique o tempo de resisténcia exigido no projeto para aplicar o vidro adequado .

Com essa tabela, vocé sempre aplicara o tipo

de vidro correto, conforme a norma ABNTNBR 7199

Oo<n ser encaixilhado ou no..&o
em todo o seu perimetro

(%)

(x)

Un<n ser encaixilhado ou colado

em todo o seu perimetro

Em todos os casos deve ser totalmente
encaixilhade ou colado em todo o seu pe-
rimetro, e a drea do vidro ndo pode exceder

Acima do primeiro pavimento a projecao
méxima da face da fachada ou da aba de
protecdo deve ser 250 mm

000

Deve ser encaixilhado ou colado
em todo o seu perimetro

©O 0000 © 0O

* Consulte a norma ABNT NBR 7199 - Vidros na Construgdo Civil - Projeto, execugdo e aplicagées para determinar a espessura do vidro

Acima do primeiro pavimento, o vi-

dro deve ser totalmente encaixilhado

e a projecdo maxima da face da facha-

da ou da aba de protecdo deve ser de
250 mm

©

Também pode ser utilizado

com pelicula de seguranca
(opcional)

0 000

..ol ®°

e oeera3ves e AT e

Imcafn_a sz

=t

Deve ser composto apenas
com os vidros permitidos

s

Deve ser composto apenas
com os vidros permitidos

Deve ser composto apenas
com os vidros permitidos

0000 300000

>n-=§r in-

termedidria
deve ser resis-
tente ao fogo

0 0000 000000

A peca de vidro interior deve ser de
vidro laminado ou aramado

Deve ser composto apenas
com os SQ:S vu::.n_nom

0n<n ser composto apenas
com os vidros vo::aaon

Deve ser composto apenas
com os vidros permitidos

@

Deve ser composto apenas
com os vidros permitidos

A peca de vidro Interior
deve ser de vidro laminado
ou aramado

(%)

(%
(%

Deve ser composto apenas
com os vidros permitidos

Deve ser composto apenas
com os vidros permitidos



